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否则可能会导致破损、保温
（保冷）效果低下、生锈、
涂装 / 印刷 / 电镀的脱落*、
内容物漏出。
*仅限进行了涂装、 印刷、
电镀等加工的商品。

冰柜



会导致生锈、涂装 / 印刷 / 电
镀的脱落*、产生沙眼。
*仅限进行了涂装、印刷、电
镀等加工的商品。

否则会导致损伤或脱落。

主体表面、树脂零部件和贴
签请勿用指甲抓挠或用硬物
摩擦。

如果从内部有水渗出，饮用
可能会引起身体不适。
另外，由于保温性能降低，
放入热饮后可能会引起烫伤。

饮品洒漏可能会导致烫伤或
弄脏他物。

如果本体的真空双重结构的
内部(真空层)有渗水的声音，
请勿使用。

使用前，请确认垫圈安装完好，
并且没有饮料洒漏。

如果安装非专用部件，可能
会发生饮品洒漏，从而导致
烫伤或者弄脏他物。

安装产品专用部件。

真空层





〈关于抗菌加工〉

MCZ-S使用经过银（Ag）抗菌加工的聚丙烯树脂（以下在对象位置记载的零件）。

○试验方法　： 已根据JIS Z 2801确认经过抗菌加工

○对象位置　： 上盖、栓本体

○加工方法　： 混入塑料加工

○使用抗菌剂： 银抗菌剂

○试验结果　： 抗菌活性值 2.0以上





2023

2023




